
工業用内視鏡

UV検査ソリューション

IPLEX G Lite 

ブラックライト検査システム

ブラックライト検査の新しい形

見えなかったところをブラックライトで検査

壁の裏、狭い隙間、機械の下…。 目視が難しかった場所のブラッ
クライト検査ができ、設備や装置の安全な保全作業に貢献します。

製造設備保全 油圧装置

※写真はイメージです



ブラックライト＋内視鏡＝検査の幅が広がります

潤滑油や油圧作動液のリーク検査などの、今まであきらめていた場
所のブラックライト検査を、IPLEX G Liteは安全・簡単にこなします。

IPLEX G Lite UV検査システム 仕様概要(*)

• ASTM規格E1417に準拠しています
ASTMに準拠したシステムでブラックライト検査が
できます。

• 安全、迅速に検査できます
設備のジャッキアップや移動が不要。設備がいつ
もの状態で、安全な場所から検査できます。

• 機動性に優れています
小型軽量でバッテリーで使えます。 外付けの大
型光源装置なども不用なため、狭い設備廻りの
移動がスムーズにできます。

• 様々な状況に柔軟に対応できます
ガイド用のスリーブやパイプを用いることで、機械
の下や狭い隙間、物陰など様々な場所の検査に
対応できます。

挿入部外径 φ4.0mm, φ6.0mm

挿入部有効長 φ4.0mm: 2.0m, 3.5m

φ6.0mm: 2.0m, 3.5m, 10m

視野方向・視
野角

先端光学アダプター交換式で視野方向と視野角の変更が
可能
・視野方向（直視、側視）
・画角（4mmは80～120度、6mmは40～220度）

IR光源装置 LED方式 （LED交換により白色、赤外線、UV観察可能）

使用環境・耐
環境性

挿入部：防水構造
挿入部位外： IP65、MIL-STD810G, 461Gの試験をパス

*詳細の仕様については、製品ホームページをご参照下さい。


